修订记录

*****  Kunlun-AE02-2.0.3  *****
01, 修正了更新固件的功能;
02, CPU core：8 --> 6;
03, 修正PCIE link training 的错误;
04, 修正中断设置的错误;
05, 打开DMA64的支持;
06, 提高了计算CPU频率的精度;
07, 修正了DMA map 窗口设置的一个潜在的错误;
08，增加了对主板版本号的定义: Lemote-AE02-MB-V0.1；


*****  Kunlun-AE02-2.0.2  *****
01, 更新启动时的Logo; 


*****  Kunlun-AE02-2.0.1  *****
01, 修正了计算CPU频率的错误;


*****  Kunlun-AE02-2.0.0  *****
01, 导入了对内存leveling的更正，提高内存的稳定性;
02, 使能了lock_scache(使能Loongson 3B 的CU2指令);
03, 修正了蜂鸣器的功能，在二级cache初始化完成之后，拉响beep;
04, 根据SI测试的结果修正sata口的驱动能力;
05, 修正了重启的功能(固件和系统);
06, 更改内存的高端的起始地址: 0x90000000 --> 0x110000000;
07, CPU的主频有1GHZ 提高到1.2GHZ;
08, Improve UEFI like Interface;
09, 增加了SATA_port5的显示在UI界面;
